
Modellnummer 818xx Series
Benzinfilter

Bedienungs- und Installationsanleitung:

Dieses Produkt darf nur von Personen installiert werden, die sich mit der Reparatur und Modifikation von Fahrzeug-Kraftstoff-
systemen und allgemeinen Änderungen an Fahrzeugsystemen auskennen.  Die Installation dieses Produkts sollte nur von einem 

qualifizierten Techniker oder Mechaniker durchgeführt werden, der mit den geltenden Sicherheitsverfahren vertraut ist.  
BENZIN UND ANDERE KRAFTSTOFFE SIND BRENNBAR UND KÖNNEN EXPLOSIV SEIN!
Führen Sie die Installation nur an einem gut belüfteten Ort durch, um die Bildung von Kraftstoffdämpfen zu minimieren.  Während 
der Installation dürfen KEINE offenen Flammen, Rauchen oder andere Zündquellen vorhanden sein, um Feuer oder Explosionen 
zu verhindern, die zu schwere Verletzungen oder Tod verursachen können.  Schleifen, Schneiden und Bohren müssen mit Sorg-
falt durchgeführt werden, um eine Entzündung zu verhindern.  Es wird empfohlen, den gesamten Kraftstoff abzulassen und zu 
entfernen und die Dämpfe im Fahrzeug und im Kraftstoffsystem zu entlüften, wenn solche Arbeiten durchgeführt werden.  Wäh-

rend der Installation ist stets ein geeigneter Augen- und Personenschutz erforderlich

ACHTUNG!

WARNUNG!
Das Kraftstoffsystem des Fahrzeugs kann unter Druck stehen!  Lösen Sie keine Kraftstoffverbindungen, bevor der Druck im 
Kraftstoffsystem nicht vollständig abgebaut ist.  Lesen Sie in einem entsprechenden Wartungshandbuch nach, wie Sie den Druck 
im Kraftstoffsystem sicher abbauen können. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz im Rennsport, im Gelände oder auf See vor-
gesehen.Diese Kraftstoffsystemkomponente kann die Motorabstimmung verändern und ist daher nicht für den Verkauf oder die 

Verwendung an emissionskontrollierten Kraftfahrzeugen zugelassen.

Produktinhalte:
Überprüfen Sie das Diagramm und die Liste der 
Teile (rechts), um sicherzustellen, dass keine Kom-
ponenten im Karton fehlen. Kontaktieren Sie Ihren 
Fuelab Vertriebspartner für Ersatz. Siehe Firmen-
Website finden Sie Details zu Ihrem Eigenschaften 
Ihres Modells. Das Modell 81802 ist rechts als 
Beispiel dargestellt.

Hinweise zur Planung der Rohrleitungen:  
Die Einlass- und Auslassenden des Filters verwenden militärische oder 37°-konische AN-Spezifikationen, die üblicherweise im Rennsport 
und Hochleistungsanwendungen verwendet werden (typischerweise mit geflochtenen Leitungen aus Edelstahl). Verwenden Sie geeigne-
te Leitungsanschlüsse. Andere Endgrößen und Elementtypen finden Sie auf unserer Firmenwebseite unter www.fuelab.com für Details 
zu diesem und anderen Produkten. Der Filter ist für einen maximalen Druck von 200 PSIG ausgelegt. ÜBERSCHREITEN SIE NICHT 
DEN MAX. DRUCKANGABE NICHT ÜBERSCHREITEN.

Installationsschritte:  
1. Klemmen Sie die Masseklemme von der Batterie ab und lassen Sie den Motor und die Abgasanlage des Fahrzeugs abkühlen. Ent-
 lasten Sie das Kraftstoffsystem gemäß dem geltenden Wartungshandbuch. Befolgen Sie alle schriftlichen Warnhinweise und Vor-
 sichtsmaßnahmen.
2. Ändern, entfernen oder ersetzen Sie andere Komponenten des Kraftstoffsystems wie erforderlich gemäß dem festgelegten Bauplan.
3. Verwenden Sie die mitgelieferte Halterung als Bohrschablone, um Löcher für die Montagehalterung zu markieren. Wählen Sie einen 
 Ort, der übermäßiger Hitze möglichst wenig ausgesetzt ist. Die Montagehalterung kann nach Bedarf modifiziert werden. Die mitge-
 lieferte Halterung hat eine Mindestmontagehöhe. Fügen Sie Distanzstücke oder Unterlegscheiben zwischen Montageort und Halterung 
 hinzu, um den Filterabstand nach Bedarf anzupassen.
4. Beachten Sie die „OUTLET“-Markierungen auf der Endkappe, um die richtige Durchflussrichtung am Filter zu gewährleisten (nicht in 
 umgekehrter Richtung ausloten).Installieren Sie den Filter am Fahrzeug. Schließen Sie Militär- oder „AN“-Kraftstoffleitungen für die 
 Anwendung sowohl für den Einlass- als auch den Auslassanschluss an. 
5. Starten Sie den Motor des Fahrzeugs und prüfen Sie, ob Kraftstofflecks vorhanden sind, und reparieren Sie diese, bevor Sie fortfahren

Schritte zum Auswechseln des Filters:  
1. Verwenden Sie nur Fuelab-Ersatzfilterelemente, wenn Sie diese austauschen. Dadurch wird sichergestellt, dass die richtige Größe 
 und die O-Ringe ersetzt werden. Befolgen Sie alle Anweisungen, die dem Ersatzelement beiliegen.
2. Entfernen Sie den Filter aus dem Fahrzeug und lassen Sie überschüssige Flüssigkeit ab (beachten Sie die WARNUNG oben). Ver-
 wenden Sie einen Schraubstock (mit Backenschutz, um Beschädigungen zu vermeiden), um die Hülse einzuspannen.
3. Entfernen Sie die Auslassseite des Filters, ersetzen Sie das Element (ziehen Sie die Endkappe ab) und den O-Ring (verwenden Sie 
 nur geeignete Fuelab-Ersatz-Elemente). Siebfilter und Edelstahlelemente können gereinigt und wiederverwendet werden. Papier
 elemente und O-Ringe werden nur zum Austausch empfohlen. Der O-Ring wird ebenfalls zum Austausch bei jedem Wartungsintervall 
 empfohlen. Besuchen Sie die Website oder wenden Sie sich an Fuelab, um ein Ersatzteil für den O-Ring oder eine Größenangabe zu 
 erhalten.
4. Setzen Sie die Kappe mit dem O-Ring wieder ein (tragen Sie Leichtöl auf den O-Ring auf) und ziehen Sie sie mit einem Drehmoment 
 von 10-15 ft-lbs fest. Befolgen Sie die obigen Installationsschritte.
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Model Number 51501 
Fuel Pressure Regulator 

Operating and Installation Instructions 
CCAAUUTTIIOONN!!

This product is to be installed only by persons knowledgeable in the repair and modification of vehicle fuel systems 
and general vehicle systems modification.  Only a qualified technician or mechanic who is aware of applicable 

safety procedures should perform the installation of this product. 
GASOLINE AND OTHER FUELS ARE FLAMMABLE AND CAN BE EXPLOSIVE!

Perform the installation in a well ventilated location only to minimize the build up of fuel vapors.  NO open flames, 
smoking or other sources of ignition are to be present during installation, to prevent fire or explosion that can cause 
serious injury or death.  Grinding, cutting, and drilling must be performed with care to prevent ignition.  Draining and 

removal of all fuel and ventilation of vapors in vehicle and fuel system is recommended when performing such 
procedures.  Proper eye and personal protection is required at all times during installation. 

WWAARRNNIINNGG!!
The Vehicle’s fuel system may be under pressure!  Do not loosen any fuel connections until relieving all fuel system 

pressure.  Consult an applicable service manual for instructions to relieve fuel system pressure safely. 
This product is intended for racing, off-road, or marine use only.  This fuel system component is capable of altering 

engine tuning and therefore not legal for sale or use on emission controlled motor vehicles.  

Product Contents: 
Check the diagram and list of components 
(right) to ensure that no components are 
missing from box.  Contact your Fuelab 
distributor immediately for replacement. 

51501 Features and Performance Ratings: 
Inlet Port Sizes -10AN Military Port 

Seat Size Standard 
Regulation Slope 3 PSI/GPM 
Maximum Flow 

Capacity 
2.5 GPM at 25 PSID 

(570 LPH at 1.75 Bar) 
Pressure 

Adjustment Range 
Pressure Range “E” 

25-90 PSID 
(1.75-6.2 Bar) 

WARNING! Exceeding maximum flow capacity may result in an over-pressure operating condition.
Before Installation, Plan Entire Fuel System: 
These instructions are limited to general topics of regulator component installation and may not include specific 
information pertaining to your application.  These instructions are written assuming the use of an electric fuel pump 
capable of at least 100 PSIG outlet pressure and limited to the specified Maximum Flow Capacity (above).  This 
regulator has an internal spring that can be changed for other pressure ranges, including “T” range, for 10-25 PSID 
if required by the specific application.  Lower, carbureted pressure ranges are recommended for a different model of 
regulator only.  Visit our company website for specific details pertaining to example fuel systems and other solution 
ideas.  Additional information including advanced troubleshooting, any special alerts and FAQ’s pertaining to this 
and other products is also available. 

General Regulator Performance Notes: 
The notation “PSIG”  means pressure in Pounds per Square Inch (PSI) relative to the prevailing atmospheric 
condition or outside air.  This is referred to as Gauge Pressure.  The notation “PSID” means pressure in PSI relative 
to another pressure source or called the Differential Pressure.  The intake manifold pressure, when plumbed to the 
regulator, changes the fuel pressure in a 1:1 ratio.  When the engine idles (for example 12 Inches of Mercury or 6 
PSIG of vacuum) fuel rail pressure will lower 6 PSI, when compared to the setting with the engine off.  For boosted 
applications, including turbo or superchargers, fuel rail pressure increases at a 1:1 ratio.  An engine at 10 PSIG of 
boost as measured in the intake manifold, will increase the fuel pressure by 10 PSIG.  The actual readings of 
pressure in a real world application would show a lower pressure, as the engine is using fuel that would normally be 
returning back through the return line when the engine is off.  The amount of pressure difference to expect is a 
function of how much flow the engine is using (reference Regulation Slope, above). 

Two piece Saddle
Clamp Shown

(Model 81802 Shown)
Filter Assembly

Unique Serial
Number Identicifaction
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Model Number 818xx Series 
Fuel Filter 

Operating and Installation Instructions 
CCAAUUTTIIOONN!!

This product is to be installed only by persons knowledgeable in the repair and modification of vehicle fuel systems 
and general vehicle systems modification.  Only a qualified technician or mechanic who is aware of applicable 

safety procedures should perform the installation of this product. 
GASOLINE AND OTHER FUELS ARE FLAMMABLE AND CAN BE EXPLOSIVE!

Perform the installation in a well ventilated location only to minimize the build up of fuel vapors.  To prevent fire or 
explosion that can cause serious injury or death, NO open flames, smoking or other sources of ignition are to be 

present during installation.  Grinding, cutting, and drilling must be performed with care to prevent ignition.  Draining 
and removal of all fuel and ventilation of vapors in vehicle and fuel system is recommended when performing such 

procedures.  Proper eye and personal protection is required at all times during installation. 

WWAARRNNIINNGG!!
The Vehicle’s fuel system may be under pressure!  Do not loosen any fuel connections until relieving all fuel system 

pressure.  Consult an applicable service manual for instructions to relieve fuel system pressure safely. 
This product is intended for racing, off-road, or marine use only.  Not legal for sale or use on emission controlled 

motor vehicles.  

Product Contents: 
Check the diagram and list of components 
(right) to ensure that no components are 
missing from box.  Contact your Fuelab 
distributor immediately for replacement.  See 
company web-site for details of your specific 
model’s features.  Model 81802 is shown to 
right as example. 

Plumbing Planning Notes: 
The inlet and outlet ends of the filter use military or 37° Cone ended AN specifications, commonly used in racing 
and high performance applications (typically using stainless steel braided line).  Use appropriate line connectors.  
Other end sizes and element types, visit our company web-site at www.fuelab.com for details pertaining to this and 
other products.  Filter is rated for 200 PSIG maximum pressure.  DO NOT EXCEED MAX. PRESSURE RATING.

Installation Steps: 
1. Disconnect the ground terminal from battery and allow the vehicle’s engine and exhaust system to cool.  

Relieve fuel system per applicable service manual.  Follow all Warnings and Cautions written
2. Modify, remove or replace other fuel system components as required per established build plan 
3. Use the supplied bracket as a drilling template to mark holes for mounting bracket.  Choose a location that 

minimizes exposure to excessive heat.  Mounting bracket can be modified as required.  Saddle Bracket 
provided has a minimum installation height.  Add spacers or washers between mounting location and bracket to 
adjust filter clearance as required. 

4. Note “OUTLET” markings on end cap, for proper flow direction on filter (do not plumb in reverse direction).  
Install filter to vehicle.  Hook up military or “AN” style fuel lines for application for both Inlet and Outlet ports. 

5. Start vehicle’s engine and inspect for any fuel leaks and repair as required before continuing. 
Filter Replacement Steps:
1. Use only Fuelab replacement elements only when replacing element.  This ensures proper size as well as 

replacement O-rings.  Follow all instructions included with replacement element. 
1. Remove filter from vehicle and drain excess fluid (note WARNING above).  Use bench vise (with jaw protectors 

to prevent damage) to clamp onto sleeve. 
2. Remove Outlet Side of Filter, replace element (pulls off End Cap) and O-ring (use appropriate Fuelab 

replacement element only).  Straining filters and stainless steel elements can be cleaned and reused.  Paper 
element and O-ring is recommended for replacement only.  O-ring is also recommended for replacement at 
each service interval, visit web-site or contact Fuelab for O-ring replacement part or Size specification. 

3. Reinstall cap with O-ring (apply light oil to O-ring) and tighten to 10-15 ft·lbs of Torque.  Follow Installation steps 
above. 
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EINGESCHRÄNKTE GARANTIE
FUELAB, ein Geschäftsbereich von FCP, Inc. , mit Hauptgeschäftssitz in 1605 Eastport Plaza Drive, Suite 125, 
Collinsville, IL  62234, USA („Hersteller“) garantiert für seine FUELAB-Produkte wie folgt:

1. Eingeschränkte Garantie 
Der Hersteller garantiert dem Erstkäufer, dass die hierunter verkauften Produkte für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufda-
tum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.  Wenn die Produkte während des Garantiezeitraums (wie oben angege-
ben) nicht mit dieser eingeschränkten Garantie übereinstimmen, muss der Käufer den Hersteller schriftlich oder telefonisch 
über die behaupteten Mängel informieren und zur Zufriedenheit des Herstellers nachweisen, dass diese Mängel durch diese 
eingeschränkte Garantie abgedeckt sind.  Wenn die Mängel dem Hersteller innerhalb der Garantiezeit ordnungsgemäß gemel-
det werden und die Mängel von der Art und Beschaffenheit sind, dass sie von dieser Garantie abgedeckt werden, liefert der 
Hersteller auf eigene Kosten Ersatzprodukte oder, nach Wahl des Herstellers, Ersatzteile für die defekten Produkte. Entfernen 
der Produkte aus dem Fahrzeug (Als Fahrzeug gilt jedes Kraftfahrzeug, Fahrrad oder Schiff, das von einem Verbrennungsmo-
tor angetrieben wird. Dieses Produkt ist NICHT für die Verwendung in Flugzeugen, ob zu Versuchszwecken oder anderweitig, 
vorgesehen oder konstruiert.), der Versand zum Hersteller und die Installation der Ersatzprodukte oder Ersatzteile gehen zu 
Lasten des Käufers.
2. Sonstige Einschränkungen 
DAS VORSTEHENDE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARAN-
TIEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE 
STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN 
VERWENDUNGSZWECK.  Der Hersteller leistet keine Gewähr für Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße oder 
anormale Verwendung oder Handhabung der Produkte entstehen, für Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Instal-
lation (wenn die Installation durch andere Personen als den Hersteller erfolgt), für Mängel an Produkten oder Komponenten, 
die nicht vom Hersteller hergestellt wurden, oder für Schäden, die durch solche nicht vom Hersteller hergestellten Produkte 
oder Komponenten entstehen. Der Hersteller gibt die Garantie, die er vom Hersteller solcher nicht vom Hersteller hergestellten 
Produkte oder Komponenten erhalten hat (falls vorhanden), an den Käufer weiter.  Diese Garantie gilt auch nicht für Produk-
te, an denen Reparaturen von Personen durchgeführt oder versucht wurden, die nicht vom Hersteller schriftlich autorisiert 
wurden.
3.	 Ausschließliche	Verpflichtungen 
DIESE GARANTIE IST EXKLUSIV.   Die einzige und ausschließliche Verpflichtung des Herstellers besteht in der Reparatur 
oder dem Ersatz der defekten Produkte in der oben genannten Weise und für den oben genannten Zeitraum. Der Herstel-
ler hat keine weiteren Verpflichtungen in Bezug auf die Produkte oder Teile davon, sei es aufgrund von Vertrag, unerlaubter 
Handlung, Gefährdungshaftung oder anderweitig.  Unter keinen Umständen, weder auf der Grundlage dieser eingeschränkten 
Garantie noch aus anderen Gründen, haftet der Hersteller für beiläufig entstandene, besondere oder Folgeschäden.
4. Andere Aussagen 
MÜNDLICHE ODER ANDERE SCHRIFTLICHE ERKLÄRUNGEN von Mitarbeitern, Vertretern und/oder Wiederverkäufern des 
Herstellers stellen KEINE GARANTIE dar, der Käufer darf sich nicht darauf verlassen und sie sind nicht Teil des Kaufvertrags 
oder dieser beschränkten Garantie.
5.	 Gesamte	Verpflichtung 
Diese beschränkte Garantie stellt die gesamte Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf die Produkte dar.  Sollte ein Teil 
dieser eingeschränkten Garantie für ungültig oder rechtswidrig befunden werden, bleibt der Rest in vollem Umfang in Kraft und 
wirksam.
6. Garantieservice 
Was deckt diese Garantie nicht ab?  Probleme, die durch Missbrauch, unsachgemäßen Gebrauch oder höhere Gewalt (z. B. 
Überschwemmung) verursacht wurden, sind nicht abgedeckt. Auch Folgeschäden und beiläufig entstandene Schäden können 
im Rahmen dieser Garantie nicht geltend gemacht werden. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von 
zufälligen Schäden oder Folgeschäden nicht zulässig, so dass die obige Beschränkung oder der Ausschluss möglicherweise 
nicht für Sie gilt. 
Wie erhalten Sie Service? Um im Rahmen dieser Garantie Anspruch auf Service zu haben, MÜSSEN Sie innerhalb von 30 
Tagen nach dem Kauf des Produkts die Garantieregistrierungskarte zurücksenden oder sich online unter 
www.fuelab.com/warranty-registration registrieren.
Wenn etwas mit Ihrem Produkt nicht in Ordnung ist, wenden Sie sich an FUELAB unter 618-344-3300 oder senden Sie eine 
E-Mail an: info@fuelab.com , um eine Rücksendegenehmigungsnummer (RMA) zu erhalten. Nachdem Sie Ihre RMA erhalten 
haben, senden Sie diese portofrei und vollständig versichert mit einer kurzen schriftlichen Beschreibung des Problems an: 

FUELAB Warranty Department, 1605 Eastport Plaza Drive, Suite 125, Collinsville, IL  62234 

Wir werden Ihr Produkt untersuchen und uns innerhalb von 72 Stunden nach Erhalt mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen 
die Ergebnisse unserer Inspektion mitzuteilen und Ihnen einen Kostenvoranschlag für die Arbeit und/oder die Ersatzteile zu 
geben, die zur Reparatur des Produkts erforderlich sind, falls zutreffend. Wenn das Produkt unter diese eingeschränkte Ga-
rantie fällt, repariert der Hersteller das Produkt und sendet es kostenlos an Sie zurück. Wenn das Produkt NICHT von dieser 
Garantie abgedeckt ist und Sie die Reparatur genehmigen, senden wir Ihnen das reparierte Produkt innerhalb von 72 Stunden 
per Nachnahme oder vorausbezahlt per Kreditkarte zurück. Für die Inspektion fallen keine Kosten an.  Wenn das zurück-
gesandte Produkt als fehlerfrei befunden wird, wird eine Versand- und Bearbeitungsgebühr von $25,00 erhoben. Wir senden 
Ihnen das reparierte Produkt innerhalb von 72 Stunden per Nachnahme oder vorausbezahlt per Kreditkarte zurück.


