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Installationsanleitung 
 

OLED Anzeigen 
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Steuerungsmodul Anschlußplan 

Zada Tech OLED Anzeigen werden mit einem Steuerungsmodul und einem Display geliefert. 

An den Steuerungsmodulen gibt es je nach Typ der OLED Anzeige verschiedene Anschlüsse. 

Alle Module sind ausgestattet mit einer “IGN 12V” (Zündungsplus) Anschlussbuchse. Damit 

das Steuerungsmodul mit Strom versorgt werden kann, muss an dieser Buchse der + 

Anschluss mit Zündungsplus (Klemme 15) und der – Anschluss mit Masse / Karosseriemasse 

(Klemme 31) verbunden werden. 

 

 

 

Hinweis: Wir empfehlen eine 2A Sicherung zur Absicherung der Zündungsplusleitung 
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OLED Display Anschlussplan 

Das Display wird mittels dem mitgelieferten 4-Kanal Bandkabel an das Steuerungsmodul laut 

folgendem Anschlussplan angeschlossen: 

Das extra schwarz markierte Kabel wird mit dem Masse Pin der Steuerungsbox verbunden 

 

 
 

 

Sensoren 

Damit die externen Sensoren korrekt an das Steuerungsmodul angeschlossen werden, müssen diese 

laut folgendem Anschlussplan verbunden werden: 

 

Boost/Ladedruck Sensor 

Red + 

Schwarz - 

Weiß S 

 

Öl/Kraftstoff/Abgasgegendruck Sensor 

Rot + 

Schwarz - 

Grün S 

 

Öl/Wasser/Getriebe//Kraftstoff Temperatur Sensor 

Red + 

Schwarz - 

 

Abgastemperatur Sensor 

Grün + 

Weiß - 

 


